ООО «СтройКорпорация»
 г. Новосибирск, ул. Петухова, 17, к. 3
  
тел. 8-383-335-77-76

                                            mailto: stroyinte@yandex.ru



	
	Цена с НДС
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	Монтажная пена

MARCONPRO 65+

Всесезонная

Наполнение 860 гр.

Вес брутто 0.990 гр.
	                                  239

	[image: image2.png]



	Монтажная пена

MARCONPRO 65+

Зимняя

Наполнение 800 гр.

Вес брутто 0,940 гр.
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	Монтажная пена

MARCONPRO 65+

Летняя

Наполнение 750 гр.

Вес брутто 0,890 гр.
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	Монтажная пена

MARCONPRO+

Профессиональная

Наполнение 600 гр.

Вес брутто 0,750 гр.
	205
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	Монтажная пена

STARTUP

Профессиональная

Наполнение 750 гр.

Вес брутто 0,890 гр.
	223

	[image: image6.png]



	Монтажная пена

STARTUP

Зимняя

Наполнение 750 гр.

Вес брутто 0,890 гр.
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	Монтажная пена

УДАРНИК

Бытовая

Наполнение 450 гр.

Вес брутто 0,600 гр.
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	Монтажная пена

НАША ПЕНА

Бытовая

Наполнение 350 гр.

Вес брутто 0,495 гр.
	140

	[image: image9.png]



	Клей монтажный

МАСТЕРБЛОК

для кладки Г/Б блоков

Наполнение 750 гр.

Вес брутто 0,890 гр.
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	Клей монтажный

МАСТЕРПЛИТ

для монтажа утеплителя

Наполнение 750 гр.

Вес брутто 0,890 гр.
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	ОЧИСТИТЕЛЬ

Не затвердевшей
Монтажной пены
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	Компакт

Бытовая
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	Пистолет G114
профессиональный пистолет предназначен для нанесения монтажной пены при монтаже и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, других строительных конструкций, для монтажа и изоляции проводки и технических коммуникаций (без контакта пены с питьевой водой), для заполнения швов, щелей, пустот
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	Пистолет G115
· Пластмассовый корпус;

· Пластмассовый спусковой крючок;                                                  

· Пластиковая рукоятка;

· Пластиковый адаптер;

· Игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали;

· Для работы с монтажной пеной в баллонах.
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	Пистолет G116
металлический корпус,  

спусковой крючок, 

адаптер, 

пластиковая рукоятка; 

игольчатый и шариковый клапаны из нержавеющей стали
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	ПИСТОЛЕТ DEXX
Для монтажной пены
Материал ручки: пластик

Игольчатый клапан: нержавеющая сталь

Шариковый клапан: нержавеющая сталь
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